lAutoclaVi - Depositos a presion

- % v&\rﬂgm CATALOGO GENERALE - CATALOGO GENERAL

MAXIVAREM LS CE -10 +99 °C
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Articulo Capacidad (lIts.) (bar) Conector Dimensiones (volumen ) Ce/mt/dad enla
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. Autoclavi a membrana intercambiabile per acqua uso  Depdsitos a presion de membrana reemplazable
alimentare para agua potable Brida de acero al carbono
Flangia in acciaio al carbonio zincata; precarica 2 bar  galvanizada Precarga de 2 bar
Kit valvola e manometrodisponibile su richiesta Color azul bajo demanda Modelo de
Colore blu su richiesta 3000 Its. disponible bajo demanda
Autoclavi con flangia inox - Depositos a presion con brida de acero inoxidable
MAXIVAREM LS CE flangia inox - stainless steel flange -10 +99 °C
. . Pressione max. . P Imballo Quantita per
Cot!lce Cape_!clta m Presion méxima Raccordo D_lmens_lonl Embalaje pa'aletta
Articulo Capacidad (Its.] (bar) Conector Dimensiones (volumen r) C.s/mt/dad enla
\paleta estandar
VERTICALI - VERTICAL D H
53 050 366 50 10 1¢ 379 | 759 0,120 15
-~ usoe036 | 60 | 0 | ] 379 | 815 | 0150 | 15
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ORIZZONTALI - HORIZONTAL H L
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S USs301466 | 300 | 0 | % ] 654 [1188 | 0509 | 6
Autoclavi a membrana intercambiabile per acqua uso  Jepdsitos a presion de membrana sustituibles
alimentare para agua potable Brida de acero inoxidable
Flangia in acciaio al carbanio zincata; precarica 2 bar Precarga de 2 bar
Kit valvola e manometro disponibile su richiesta

2 anni di garanzia - Z-arios de garantia




